Strucny popis k realizacii stavby:

Projekt vystavby kanalizacie vo Velkom Zaluzi je spolufinancovany z eurdpskych
fondov.

Zhotovitel tejto stavby je zdruZenie firiem Velké Zaluzie, M-E ktoré zahfna f. Marti a.s.
—a EKO SVIP s.r.o.

V ramci tohto projektu je navrhnutd rekonstrukcia a dostavby COV, vystavby cca 13,5
km kanalizacie na uliciach ktoré este nie su odkanalizované.

Kontrolu realizacie vystavby zo strany obce bude zabezpecovat stavebny dozor.

V sucasnosti zo strany zhotovitela zacali pripravné prace, ukoncenie vystavby
potrubnych rozvodov a COV je pldnované na konci roku 2027. V roku 2028 mozu byt
zo strany zhotovitela eSte realizované findlne Upravy verejnych komunikacii.

Pre samotny postup realizacie mda zhotovitel spracovany harmonogram vystavby
realizacie po jednotlivych uliciach.

Po skolaudovani kanalizacie a COV obec vyzve ob&anov cez verejny rozhlas, internet
a Uradnu tabulu na moznost pripojenia. Termin pripojenia je do 1 roku od kolaudacie
stavby.V pripade ak sa rozhodnu niektoré nehnutelnosti nepripojit , do budidcna moze
prist ku kontrole akym sposobom si likviduju splaskové vody. Z tohto dovodu je
potrebné si odkladat doklady o vyvoze Zumpy.

Strucny popis projektovej dokumenticie:

8.

9.

10.

11.

Pévodna projektovd dokumentdacia odkanalizovania a vystavby COV bola spracovand
v roku 1994.

Zmena projektovej dokumentdcie kanalizacie a COV sa zacala spracovavat cca v roku
2016. Zmena projektu bola spracovana hlavne z dévodov vlastnickych vztahov
a tvaromiestnych podmienok ktoré sa od roku 1994 rapidne zmenili. V tomto ¢ase boli
navrhnuté aj kanalizacné pripojky pre objekty ktoré v tom case boli postavené alebo
mali pravoplatné stavebné povolenie. Kanalizaéné pripojky boli navrhnuté prevazne na
nové kanalizacné trasy.

Preverenie ¢i ma dana nehnutelnost navrhnutd kanalizacnl pripojku je moiné zo
strany obéanov zo situacného planu projektovej dokumentacie. Projektova
dokumentdcia je k dispozicii k nahliadnutiu na obecnom urade v ¢ase strankovych
hodin

V pripade ak majitel objektu alebo pozemku zisti Ze nema naprojektovanu kanalizacnu
pripojku , méZe si takto poZiadat o realizaciu na obecnom urade (kontakt dopinime)
pricom finanéné naklady na realizaciu kanalizac¢nej pripojky si musi dohodnut
s dodavatelom stavby

Strucny popis realizacie kanalizacnej pripojky:

12.

13.

Z verejnej kanalizdcie bude vysadend kanaliza¢nd pripojka ktord bude privedena na
hranicu verejného a sukromného priestoru ¢o nemusi byt vidy oplotenie, od tohto
miesta si musi majitel pozemku zrealizovat pripojenie na vlastné naklady

Nakolko je tento projekt spolufinancovany z Eurépskych fondov, investicné naklady
(materidl, vykopy a realizdcia) moézu byt hradené vyhradne na verejnych
priestranstvach. Z tohto dévodu nie je legislativnhe mozné preplatit akékolvek vykopy,
material ¢i stavebné prace realizované na sukromnych parcelach obcanov.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vyprojektované kanalizaéné pripojky sd navrhnuté ako gravitaéné, o hibkach
ukoncenia kanalizacnych pripojok je potrebné sa informovat u realizatora nakolko
tieto budu musiet byt prispdsobené tvaro miestnym podmienkam

Smerovu polohu vyvodu kanalizacnej pripojky je potrebné si vidy individudline
dohodndt s realizatorom stavby ktory musi na tvare miesta posudit ¢i poZziadavka je
akceptovatelna

V pripade ak znejakého doévodu nepride k dohode ohladom polohy vyvodu
kanaliza¢nej pripojky, poloha kanalizaénej pripojky bude zrealizovanad podla
projektovej dokumentacie

Kanaliza¢na pripojka musi byt vidy ukonéena plastovou kanalizaénou Sachtou DN400
do tejto Sachty bude mozné pripojenie, tato kanalizacna Sachta bude mat osadenu
zatku

V pripade ak tomu tvaromiestne podmienky nebudd umozZiiovat tak kanalizacnd
pripojka mozZe byt ukoncend aj zaslepenim a v takomto pripade ak si majitel pozemku
poZiada o pripojenie bude mu zo strany obce vydana plastova kanaliza¢na Sachta ktoru
si osadi na vlastnom pozemku (max 1,0m za oplotenim)

Materidl, prdcu, zemné prace aspatné Upravy zrealizuje doddvatel verejnej
kanalizacie, opravy spevnenych pléch budu realizované len v ¢asti vykopovej ryhy

V pripade ak sa vyvody z nehnutelnosti nachadzaju nizsie ako bude vyvedend
kanaliza¢nd pripojka bude potrebné, aby si majitel nehnutelnosti zabezpecil ¢erpaciu
stanicu, ktord precerpa splaskové vody do kanalizacnej Sachty osadenej na pripojke

Podmienky pripojenia nehnutelnosti na kanaliza¢nu pripojku

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Nehnutelnost je moiné pripojit na vybudovanu kanalizaént pripojku az po
skolaudovani verejnej kanalizacie, pripojenie pred skolaudovanim je zakazané
Pripojenie nehnutelnosti na verejnu kanalizaciu bude mozné len na zaklade Ziadosti
o pripojeni

Sucastou Ziadosti o pripojenie musi byt aj jednoduchy projekt s technickou spravou,
aby bolo zrejmé ako sa chce nehnutelnost pripojit na kanalizacnu pripojku,

V pripade ak nehnutelnost nie je pripojend na verejny vodovod resp ak v objekte
vyuziva Cast vody (ktora bude vypustana do verejnej kanalizacie) z vlastného zdroja je
potrebné na tuto skutocnost upozornit v Ziadosti o pripojeni. Fakturacia splaskovych
vod nebude nasledne na zdklade vodného ale na zaklade vyhlasky v ktorej su uvedené
predpokladané mnozZstva vody na 1 osobu na den.

V pripade ak budu v poriadku vsetky dokumenty buddlci prevadzkovatel uzatvori
s majitelom nehnutelnosti zmluvu na odvadzanie splaskovych véd

Ziadost o pripojenie musi podat majitel nehnutelnosti spolu s képiou listu vlastnictva,
v pripade ak tymto poveri tretiu osobu je potrebné priloZit overenie suhlasu

Do pripojky splaskovej kanalizacie je mozné vypustat len splaskové vody, je zakdzané
odvadzat dazd'ové vody z aredlov rodinnych domov, bazénové a technologické vody
Pripojenie nehnutelnosti bez kanalizaénej Sachty je zakdzane

Samotné pripojenie je potrebné navrhnut tak aby sa obisla Zumpa,

pripojenie rieSené formou prepadu zo Zumpy je zakazané



