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STAROSTA UBCE VE 

POZVANKA 

♦ ♦ v 

~E ZALUZIE 

Vo Vel'kom Záluží dňa 13.07.2026 

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

zvolávam 

23. zasadnutie Obecného zastupitel'stva vo Vel'kom Záluží, ktoré sa uskutoční dňa 

20. júla 2026 o 08,00 hod. 

v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží s týmto návrhom programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Vol'ba pracovných orgánov obecného zastupitei'stva 

3. Schválenie návrhu programu dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupitel'stva 

4. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2026 

5. Určenie počtu poslancov obecného zastupitel'stva na volebné obdobie 2026-2030 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2026-2030 

7. Žiadosť o podporu na obnovu bytovej budovy cez Štátny fond rozvoja bývania 

„Modernizácia BD Vel'ké Zálužie č. 1344" 

8. Oznámenie o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce a o poverení zastupovania starostu 

obce 
Q E~ 

9. Záver 

 

/ 4 t Z P°~ starosta obce 

Materžály na rokovanie obecného zastupitel'stva sú zverejnené na web — sí 7 Veĺké Zálužie. 
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OBEC VEL'KE ZÁLUZIE 

Materiäl na rokovanie Obecného zastupitel'stva vo Vel'kom Záluží 

Názov: Určenie volebných obvodov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí v roku 
2026 

Fredkladatel. Milan Bíro, starosta obce 

Dátum: 13.07.2026 

Odôvodnenie: Nakol'ko predseda Národnej rady SR vydal Rozhodnutie č. 145/2026 Z.z. 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 24.10.2026, je 
potrebné podia § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov utvoriť volebné obvody. 

Návrh na 
uznesenie Obecné zastupitel'stvo vo Vel'kom Záiuží 

schval'uje 
v zmmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na volebné obdobie 2026 - 2030 v obci Vel'ké 

Zálužie jeden volebný obvod. 



OBEC VEBKE ZALUZIE 

Materiál na rokovanie Obecného zastupitel'stva vo Vel'kom Záluží 

Názov: Určenie počtu poslancov obecného zastupitel'stva na volebné obdobie 
2026-2030 

Predkladateľ Milan Bíro, starosta obce 

Dátum: 13.07.2026 

Odóvodnenie: Nakol'ko predseda Národnej rady SR vydal Rozhodnutie č. 145/2026 Z.z. 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 24.10.2026, je 
potrebné podl'a § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov určit' počet poslancov. 

Návrh na 
uznesenie Obecné zastupitel'stvo vo Vel'kom Záluží 

schval'uj e 
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a dopinení niektorých zákonov v zneni 

neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2026-2030 
v obci Vel'ké Zálužie počet poslancov jedenást' na celé volebné obdobie. 
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OBEC VEL'KE ZÁLUZIE 

Materiál na rokovanie Obecného zastupitel'stva vo Vel'kom Záluží 

Názov: Určenie rozsahu výkoriu f mkcie starostu na funkčné obdobie 2026-2030 
Predkladateľ Milan Bíro, starosta obce 

Dátum: 13.07.2026 

Odóvodnenie: Nakol'ko predseda Národnej rady SR vydal Rozhodnutie č. 145/2026 Z.z. 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 24.10.2026, je 
potrebné podl'a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, určit' najneskór 90 dní pred vol'bami 
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 

Návr li na Obecné zastupitel'stvo vo Vel'kom Záluží 
uznesenie schval'uje 

v zmysle § 11 ods. 4 pism. i) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2026 - 2030 v obci 
Vel'ké Zálužie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 100% na celé 
funkčné obdobie. 



OBEC VEL'KÉ ZÁLUŽIE 

Materiál na rokovanie Obecného zastupitel'stva vo Vel'kom Záluží 

Názov: Ziadost' o podporu na obnovu bytovej budovy cez Státny fond rozvoja bývania 
„Modernizácia BD Vel'ké Zálužie, Podvinohrady č.1344" 

Predkladateľ Milan Bíro - starosta 

Dátum: 14.07.206 

Odovodnenie Obec plánuje realizáciu obnovy obecného bytového dome vo svojom 
vlastnictve s ciel'om zlepšit' jeho technický stay, zvýšit' energetickú 
hospodárnost' budovy, predĺžit' jej životnost' a zabezpečit' kvalitnejšie 
podmienky bývania pre nájomcov. 

Na tento účel bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši rozsah 
plánovaných stavebných prác. Obec má záujem zapojit' sa do financovania 
projektu prostrednictvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do 
termínu podania žiadosti, t.j. 31.8.2026, v súlade s podmienkami príslušnej 
výzvy. 

Predložený návrh uznesenia je potrebný na zabezpečenie podmienok 
podania žiadosti o financovanie a následnú realizáciu projektu. Schválením 
uznesenia obec vytvorí predpoklady na získanie výhodného financovania 
obnovy obecného bytového domu, čím prispeje k zachovaniu a zvel'adeniu 
svojho bytového fondu. 
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Návrh na Obecné zastupitelstvo vo Veľ/com Záhdí 
uznesenie a) prerokovalo 

- investičný zámer obnovy bytového domu „Modernizácia Bytového domu 
Veĺké Zálužie" Podvinohrady 1344, 951 35 Vel'ké Zálužie 

b) schval'uie

1. Investičný zámer — obnova bytového domu: 

a) Bytový done, Podvinohrady 1344,951 35 Vel'ké Zálužie 
názov stavby: „Modernizácia Bytového domu Ve1'ké Zálužie" 
Podvinohrady 1344, 95135 Vel'ké Zálužie 

Rozsah investičného zámeru: 
- Zateplenie obvodového plášťa 
- Zateplenie strechy 
- Inštalácia fotovoltickej elektrárne 
- Výmena strešnej krytiny 
- Výmena plynového kúrenia za vykurovanie centrálnym tepelným 

čerpadlom spolu so záložným elektrokotlom a príslušenstvom 
- Výmena rozvodov tepla a TUN 
- Vybudovanie novej kontajnerovej kotolne 
- Výmena výpiní vonkajších otvorov (okná a vchodové dvere) 
- Výmena stúpajúcich rozvodov (voda, kanál) 

Evidovaný na KN-C parcela č. 598/10, LV č. 5068, katastrálne územie Vel'ké 
Zálužie, okres Nitra nachádzajúci sa na pozemku KN-C parcela č. 598/1, LV 
č. 2061, katastrálne územie Vel'ké Zálužie, okres Nitra v súlade s projektovou 
dokumentáciou Modernizácia BD Veľké Zálužie č. 1344 vypracovanou 
06/2026, 
a to na základe Zmluvy o dielo so spoločnost'ou Národný energetický 
projekt s.r.o. vo výške 937 364,75 EUR s DPH. 

2. Spôsob fnancovania obnovy bytového domu: 
„Modernizácia Bytového domu Vel'ké Zálužie" Podvinohrady 
1344, 95135 Vel'ké Zálužie 

• úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v max. výške 940.000 €, 
s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 % p.a. a s lehotou splatnosti 25 rokov. 

• vlastné zdroje obce, prípadne prostriedky z FPÚaO v max. výške 5.000 € . 

Súhlasí 

1. Vyčleňovať v budúcich rokoch fnančné prostriedky v rozpočte obce na 

splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB 

počas eelej doby splatnosti úveru. 

2. Zapracovať splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania 
zmluvného vzťahu so ŠFRB. 

3. S predložením žiadosti o poskytnutie podpory vo forme úveru zo ŠFRB. 

4. Zabezpečením záväzku — zriadením záložného práva na bytový dom 

a pozemok, pripadne zriadením záložneho práva na účet FPÚaO na súčasne 



a budúce pohl'adávky voči vlastníkom bytov z mesačných platieb do FPÚaO 

v prospech ŠFRB: 
Bytový dom, Podvinohrady 1344, 951 35 Ve1'ké Zálužie - evidovaný na KN-C 
parcela č. 2812, nachádzajúci sa na pozemku KN-C parcela č. 598/1, LV č. 2061, 
katastrálne územie Vel'ké Zálužie, okres Nitra v prospech SERB. 

5. S podmienkami poskytnutia podpory vo forme úveru ustanovených 
zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov. 



Súhrnná správa 
1. Identifikačné údaje 
1.1 Identifikačné údaje stavby: 

ID Stavby: 261E61 
Názov stavby: Modernizácia BD Vel'ké Zálužie č. 1344 
Miesto stavby: k.ú. Veľké Zálužie (868787), obec Vel'ké Zálužie 
Stavebné pozemky: p.č.: 598/10, 598/1 

Iv.5068, 2061 
Kód stavby: 1120 
Typ stavby: VIACBYTOVÉ BUDOVY 
Podia času: Trvalá stavba 
Stupeň dokumentácie: Stavebný zámer 

1.2 Identifikačné údaje stavebníka: 

Investor: Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35, SR 
Právny stay: Vlastník parcely 

1.3 Identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie 

Projektant: ing. Samuel Hajster, 
Záhradná 457/15, Lehota pod Vtáčnikom ,PSČ 972 42 

Autorizácia: Autorizovaný architekt 2678AA 

2. Údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke 

2.1 Účel stavby 

Ide o samostatne stojacu viacbytovú budovu — bytový dom. Ide o existujúci 
objekt od ulice Podvinohrady. Projekt rieši ziepšenie telepno-technických vlastností 
budovy a zlepšenie energetických nárokov budovy. 

2.2 Základné rozmerové a kapacitné údaje stavby 

Ide o štvorpodlažnú stavbu so sedlovou strechou pôdorysného rozmeru 
69,59m x 14,20m s výškou 13,84m. V objekte sa bude nachádzať viac bytová 
budova. 

2.3 Základné údaje o prevádzke, výrobnom alebo technickom zariadeni 
navrhovanej stavby 

Prevádzkovo je stavba rozdelená na 3 samostané vchody do viacbytovej 
budovy v každom vchode sa nachádza 12 bytových jednotiek. Určená je na bývanie 
a spolu sa vo viacbytovej budove nachádza 36bytových jednotiek. Pripojená je na 
inžinierske siete a to voda, kanaHzácia a eiektrina a plyn. Navrhovaná prestavba rieši 
zatepienie obvodového piášt'a budovy. V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom a 
tepiou vodou decentrálne pomocou bytových plynových závesných kotiov s pripravou 
teplej vody v každej bytovej jednotke. Decentrálna príprava tepla pre vykurovanie 
priestorov a teplej vody sa odstaví. Objekt bude vykurovaný pomocou centrálneho 



zdroja tepla — tepelnými čerpadlami vzduch-voda a príprava teplej vody bude 
realizovaná pomocou zásobníkových ohrievačov osadených centrálne vždy v 
každom vchode. Zdroj tepla sa osadí mimo objektu. Dodávka tepla bude pomocou 
rozvodu z predizolovaného potrubia dovedeného vždy do každého vchodu, kde sa 
osadí regulačný uzol pre vykurovanie bytov vo vchode a centrálny vchodový 
zásobníkový ohrievač teplej vody. 

3. Údaje o súlade so záväznou čast'ou príslušnej územnoplánovacej 
dokumentácie a o spineni podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o 
stavebnom zámere 

3.1 Identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

V roku 2000 bol vyhotovený a schválený územný plán obce Veľké Zálužie. V 
roku 2004 však obce Vel'ké Zálužie, Báb, Rumanová, Lehota a Jarok založili 
mikroregión v snahe riešit' jednotne a optimálne územie svojich katastrov. Za tým 
účelom predkladáme spoločný územný plán týchto piatich obcí. Tento text sa týka 
UPN-O Vel'ké Zálužie, je doňi implantovaný potenciál pôvodného UPN-O z roku 
2000, ako aj Dopinku č. 1 pre UPN-O Vel'ké Zálužie z roku 2004. 

3.2 vyhodnotenie súladu so záväznou čast'ou územnoplánovacej dokumentácie 

Predmetná prestavba je v súlade s územným plánom, nakol'ko ide o návrh 
prestavby viacbytovej budovy obce, budova po prestavbe nemení svoj charakter, 
zastavanost' ani hmotové riešenie. Týmto sa vyhodnocuje súlad s platným územným 
plánom obce. 

4. Východiskové podklady a prieskumy 

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie: 
- osadenie a zameranie stavby zrealizované na základe osobnej obhliadky a 

zamerania 
Na základe týchto podkladov a konzultácii s investorom boi projekt spracovaný v 

zmysle platných STN. Prípadné nezrovnalosti v kótach je potrebné prekonzultovat' s 
projektantom. Nové konštrukcie treba prispôsobit' tvaru, rozmerom dotknutých 
objektov a terénnym podmienkam. 

5. Členenie navrhovanej stavby 

Stavebné objekty: 

SO-0l VIACBYTOVÁ BUDOVA 



6.Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru 
stavieb Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby s 
uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie: 

6.1 Plošné, výškové a objemové výmery 

Plošná bilancia 
Celková plocha pozemku: 6422m2

Zastavaná plocha viacbytovou budovu 823 m2
Obostavaný priestor: I3676,38m3
Existujúca úžitková plocha — bez zmeny: 2464,24m2
Existujúca obytná plocha — bez zmeny: 1645,02m2
Maximálna výška navrhovaného objektu 13,84m 
Počet nadzemných podlaží 4 nadzemné podlažia 

6.2 Funkčné kapacity a ich účelové jednotky 

Účefovo sa na pozemku nachádza existujúca viacbytová budova. Funkčne 
bude viacbytová budova slúžiť pre bývanie. 

6.3 Kapacitné nároky stavby a jej prevédzky na energie, energetické a iné 
médiá, palivá, ich základné technické parametre, požadované množstvá a 
zdroje, 

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA — Existujúca pre byty navrhované je dopojenie novej 
centrálnej kotolne. 

Technické údaje NN sústavy: Napájacia sústava : 31N/PE, AC, 50 Hz, 4001230V, 
TN-C-S 
Ochrana podra STN 33 2000-4-41:2019 
ochrana živých častí — izoláciou, krytom, zábranou 
pri poruche — samočinným odpojením napájania 
dopinková — ochranným pospájaním, prúdovým 
chráničom 

Druh prostredia: Prostredie je stanovené podia 
STN 332000-5-51:2010/All, O1 

Energetická bilancia: Inštalovaný príkon Pi= 130 kW 
Súdobý príkon Ps= 91 kW 
Koeficient súdobosti x 0,7 
Stupeň dodávky - 3 -
Meranie et. energie fakturačné 
Hiavný istič pred eiektromerom In=20018/3 
Polopriame meranie — dvojtarif 

6.4 Kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú vodu a úžitkovú vodu, 

Kapacitné nároky na pitnú vodu zostávajú bez zmeny uvažiuje sa iba so 
zmenou prípravy teptej úžitkovej vody. 



6.6 Popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické 
parametre a množstvá, ak ide o stavbu s výrobnou prevádzkou. 

V objekte nie je uvažované s výrobnou prevádzkou. 

7. Popis stavby alebo súboru stavieb Obsahuje základný popis 
riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického 
vybavenia, pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia, 
parkovania a bezbariérového užívania, návrh fináinych úprav terénu 
stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín a 
d'aiších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti v území, najmä: 

7.1 Navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické 
a konštrukčne materiálové riešenie stavby a okolia, 

Riešený objekt viacbytovej budovy sa bude nachádzat' v katastrálnom území 
obce Veľké Zálužie , okres Nitra v existujúcej zástavbe rodinných a bytových domov 
v intraviláne obce. Ide o existujúcu stavbu objektu viacbytovej budovy. 

Urbanisticky stavba vo svojej polohe, nástupoch a orientácii vychádza 
z plánovaného osadenia susedných objektov a ich orientácií. Architektúra viacbytovej 
budovy je výsledkom previazania konštrukčnej a výrazovej stránky s ciefom vytvoriť 
maximáine funkčný a flexibiiný priestor, s jednoznačným, jasne definovaným 
výzorom. Výsledkom tohto zámeru je štvorpodiažná stavba viacbytovej budovy. 

Viacbytová budova je navrhovaná so štyrmi nadzemnými podlažiami 
obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. 

Viacbytová budova má šikmú strechu so skionom min 29,0°. Krytina strechy 
je ako betónová strešná škridla — UVAŽUJE SA S VÝMENO KRYRINY PR! 
PRESTAVBE NAKOĽKO JE DEGRADOVANA. Nosnú konštrukciu strechy tvori 
drevený väzníkový krov kontraknitng. Strecha budovy bude zateplená izoláciou z 
minerálnej viny. Spodný podhrad tvorí sadrokartónový podhl'ad na rošte. Skladba 
strešného plášťa je uvedená na výkrese konštrukcii. Obvodové nosné murivo je 
existujúce keramické. Murivo bude zateplené tepelnou izoláciou s minerálnej 
viny. 
Objekt je prístupný od parkoviska na medzipodlaží I .NP a 2.N Pzo severo-východnej 
strany. 

7.1.1 Zemné práce 

Stavenisko je situované v mieste výstavby na mierne svahovitom pozemku. 
Zemné práce zahŕňajú: 
- výkop zeminy pre vyhotovenie prípojok k tech nickému domčeku pre viacbytovú 
budovu (voda, kanalizácia, elektrika, plyn — bez zmeny) 
- terénne úpravy. 

7.1. 2. Základy 

Základy - existujúce, neuvažuje sa so zemnou voči póvodnému stavu. 



7.1.3. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti 

Izolácie sú existujúce — neuvažuje sa s ich prestavbou, ani zásahom do ich 
konštrukcií. 

7.1.4. Zvislé nosné konštrukcie 

STENY 
Stenové nosné konštrukcie sú existujúce z keramického mururiva. 

Murivu zostáva zachované. Navrhované je zateplenie obvodového plášt'a 
minerálnou vinou. 

7.1.5. Vodorovné nosné konštrukcie 

Podlahová doska 

Podkladové dosky sú existujúce — neuvažuje sa s ich prestavbou, ani 
zásahom do ich konštrukcií. 

7.1.6. Zvislé konštrukcie- nenosné 

Zvislé nenosné konštrukcie sú existujúce — neuvažuje sa s ich prestavbou, ani 
zásahom do ich konštrukcií. 

7.1.7. Zastrešenie 

Prestrešenie objektu je realizované existujúcej konštrukcie zo zbíjaného 
väzníka mitek ,kontrakting a.s., so zmenou konštrukcie sa neuvažuje. Navrhované je 
zateplenie strešnej konštrukcie minerálnou vinou a výmena degradovanej 
betónovej strešnej krytiny. 

7.1.8. Výpine otvorov 

Výpine otvorov v obvodových stenách a vchodové dvere sú sú existujúce —
plastové s dvojsklom, neuvažuje sa s ich prestavbou, ani zásahom do ich konštrukcií. 

7.1.9. Zámočnícke výrobky 

Zámočnícke výrobky sú existujúce — neuvažuje sa s ich zmenou. 

7.1.10. Klampiarske výrobky 

Klampiarske výrobky sú existujúce — neuvažuje sa $ ich zmenou. 

7.1.11. Podlahy 

Podlahy sú existujúce — neuvažuje sa s ich zmenou. 

7.1.12. Vnútorné povrchové úpravy 

Steny objektu a sadrokartónové konštrukcie sú existujúce — neuvažuje sa s ich 
prestavbou, ani zásahom do ich konštrukcií. 



7.1.13. Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšie steny sa zateplia zatepľovacím systémom hrúbky 150mm. Povrch je 
farebne riešený vo farbe podl'a výberu investora, Fasáda domu je omietnutá 
omietkou na zatepľovacom systéme. Sokel je upravený živičnou stierkou, strešná 
krytina je z betónovej strešnej krytiny. 

Pred vyhotovením konečných povrchových úprav je potrebné znovu 
zabudovat' do stien rozvod elektrického zvončeka od vstupu do objektu. 

7.1.15. Nátery 

Nátery zámočníckych výrobkov sú sú existujúce — neuvažuje sa s ich zmenou. 

7.2 Popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a 
technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby 

Viacbytová budova na pozemku investora bude prevádzkovo určená na 
bývanie , ako bytový dom. 

Navrhovaná jednobytová budova je a bude napojená na vodovod, kanalizáciu-
žumpu a elektrinu, ktoré budú zabezpečovať prevádzku stavby. 

Prevádzku budovy z hľadiska vykurovania bude zabezpečovat' tepiné čerpadlo 
vzduch-voda, ktoré bude slúžit' aj na prípravu teplej úžitkovej vodu pre budovu. 

7.3 Popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby 

Vykurovanie 

7.3.1 Úvod 

Bytový dom sa nachádza na ulici Podvinohrady vo Vel'kom Záluží. Projektová 
dokumentácia rieši výmenu zdroja tepla, prípojku UK do objektu, hydraulické 
vyregulovanie rozvodov UK, rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody v celom 
objekte. 

7.3.2 Popis súčasného stavu 

V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom a teplou vodou decentrálne 
pomocou bytových plynových závesných kotlov s prípravou teplej vody v každej 
bytovej jednotke. 

7.3.3 Vstupné údaje 
Výpočtové parametre klimatických prvkov 

- ZIMA: 
- minimálna teplota vzduchu 
- stredná vonkajšia výpočtová teplota 
- počet vykurovacích dní 
- teplotná oblast' 

te1 _ -11,0 °C 
tes = 4,4°C 
n = 222 dní 

1 



Tepelno — technické vlastnosti obvodových konštrukcií 

Súčinitele tepla s ktorými bolo uvažované v projekte po zateplení objektu: 

obvodová stena U = 0,26 W.m2 / K 
strecha U = 0,31 W.m2 / K 
podlahy na teréne U = 0,86 W.m2 / K 
okná a balkánové dvere U = 0,8 W.mz / K 

Tepelná strata objektu 
Ročná spotreby tepla na vykurovanie 

7.3.4 Návrh riešenia 

103 kW 
Qr,vyk = 24.n.(ti - te,pr /ti - te).Qc.c 
Qr,vyk = 24 x 222 x (22-4,4 / 22+11) x 103 . 0,8 

Qr,vyk = 234 149 kWh 

Decentrálna príprava tepla pre vykurovanie priestorov a teplej vody sa odstaví. 
Objekt bude vykurovaný pomocou cetrálneho zdroja tepla — tepelnými čerpadlami 
vzduch-voda a príprava teplej vody bude realizovaná pomocou zásobníkových 
ohrievačov osadených centrálne vždy v každom vchode. Zdroj tepla sa osadí mimo 
objektu. Dodávka tepla bude pomocou rozvodu z predizolovaného potrubia 
dovedeného vždy do každého vchodu, kde sa osadí regulačný uzol pre vykurovanie 
bytov vo vchode a centrálny vchodový zásobníkový ohrievač teplej vody. 

Vzhl'adom na zateplenie objektu a nový centrálny systém rozvodu UK sa 
prevedie aj nové nastavenie radiátorových ventilov, čím bude zabezpečené 
hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. 

7.3.5 Návrh technologického riešenia zdroja tepla — OZE 

Navrhovaný zdroj je tvorený dvoma monobokovými tepelnými čerpadlami 
vzduch-voda typu HYUNDAI HCMO-70-D2L3P0-D1 G, o výkone max.2x 70 kW, s 
výstupnou teplotou vykurovacej vody max.85°C. Tepelné čerpadlá sa osadia na 
pozemku investora vedl'a objektu na samostatných zákadoch / nosnej konštrukcii 
minimálne 300mm nad terénom. 

Tepelné čerpadlá budú prevádzkované na konštantnú teplotu 60°C z dóvodu 
prípravy teplej vody pre hygienické účely, upravenej podl'a ekvitermickej krivky 
riadiacim systémom v prípade požiadavky na vyššiu teplotu pre radiátorové 
vykurovanie. 

Nutné technické vybavenie centrálnej strojovne UK sa osadí do skladového 
kontajnera rozmeru min. 2,93 x 2,2 x 2,26m, ktorý sa osadí vedl'a tepelných 
čerpadiel. 

Vyrobené teplo bude akumulované v akumulačnej nádobe vykurovacej vody 
Energy N 1000 
AKU Qtermo, o objeme 1000 I, odkial' bude teplo distribuované do objektu. 
Akumulačná nádoba je 
dodávaná zaizolovaná fúkanou PUR izoláciou s ochranným plášt'om. 

Obeh média v primárnom okruhu tepelné čerpadlo — AN je zabezp "ované /~ 


